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МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ 


АКА! 

Модель 20,21. Неисправность: не регулируется звук, 
при этом линейка регулировки звука на экране движет- 
ся нормально. Замена процессора С68224У и микро- 
схемы 93С46 положительных результатов не дала. Вы- 
яснилось, что в режиме В!апк Зсгееп звук отключается, 
когда на выводе 10 МТ процессора отсутствуют импуль- 
сы. Этим выводом управляет транзистор, у которого в 
коллекторной цепи оказался подгоревший резистор. 
Номинальное сопротивление резистора должно состав- 
лять 10 кОм, (при проверке оказалось 27 кОм). Замена 
резистора полностью устранила дефект. 

Модель СТ-20070. Проявление неисправности бло- 
ка питания стандартное: сгоревшая кадровая разверт- 
ка. После устранения неисправности наблюдается ма- 
лый размер по кадрам сверху. Причина: оборвался кон- 
денсатор САОБ. 

Модель 217. Нет красного цвета. Проверка показала, 
что нет сигнала на выходе микросхемы ТА875ЭВМ. Пос- 
ле ее замены красный цвет появился. 


РОМА! 

Модель 1400МКВ8 с функцией телетекста. Перио- 
дически пропадает изображение, экран затемнен, ре- 
гулировка громкости отсутствует. Неисправна микро- 
схема стабилизатора напряжения питания телетекста 
(вместо 5 В было 3,6 В). 

Модель 2ОООМКТ0О. Через 15...80 минут телевизор 
выключается. Дефект был устранен путем замены опт- 
рона РС8ТУ. 


| Це) 

Модель 21016. После года работы в этих телеви- 
зорах появляется неисправность в виде хриплого зву- 
ка. Самым оптимальным решением этой проблемы, без 
замены микросхемы ТОАРООЗЭА оказалась «навеска» 
резисторов 2...3 МОм между входами первого и второ- 
го каналов ТОА2ООЗА и шиной 12 В. 

Еще один способ решения проблемы хриплого звука 
или отсутствия звука в УНЧ на микросхеме ТОА2О09 со- 
стоит в шунтировании конденсатора на выводе 3 данной 
микросхемы резистором с сопротивлением 1...2 кОм. 

Модель СЕ-2О0БЗ3О0. При включении телевизора кноп- 
кой «Ромег» светодиод на передней панели мигает один 
раз, блок питания не запускается, вторичных выходных 
напряжений нет. Причина: потеря емкости до 1 мкФ элек- 
тролитического конденсатора в обвязке 5ТН55707 (рас- 
положен между пластинами радиатора ЭТН5$)]. Номиналь- 
ная емкость этого конденсатора должна составлять 4,7 мкФ. 

Модель СЕ-21АЭОУ. Экран яркий, видны линии обрат- 
ного хода, изображение просматривается, но нет фоку- 
сировки. Неисправна панелька кинескопа. Окислился и 
рассыпался вывод фокусирующего электрода в самой 
панельке. После замены панельки фокусировка зарабо- 
тала, но линии обратного хода и яркое свечение экрана 
не исчезло. Для отыскания неисправности был отключен 
вывод У на плате кинескопа. Изображение появилось, но 
насыщенность была минимальной. Дальше была прове- 
рена цепь У, выяснилось, что 9505 [А1266)] пробит. Вме- 
сто него был поставлен отечественный транзистор 
КТЗ6ТГ. Телевизор заработал исправно. 


РАМАЗОМ!С 

Модель ТС25У5ОВ, ТС2Э\5ОВ. Телевизор не вклю- 
чается. Причина: обрыв резистора Р8ЗЗ с номиналь- 
ным сопротивлением 22 Ом в блоке питания. Неисправ- 
ность типовая. 

Модель ТХ21КТТ. При включении телевизора и при 
переключении программ пропадает цвет на 5...1О0 ми- 
нут. В верхней части экрана видны красные вспышки. 
Избавиться от дефекта удалось после установки кон- 
денсатора емкостью 120 пФ между выводом 15 мик- 
росхемы ТРАЗЗЭБЗР и общим проводом. Этот дефект 
был устранен в нескольких телевизорах с данной мик- 
росхемой. 


50МУ 

Модель КУ-М2540. При включении телевизора из 
дежурного режима аппарат реагирует на пульт или 
кнопки на передней панели только до тех пор, пока не 
появится изображение. После того, как изображение 
появилось, аппарат ничем не управляется и на экране 
застывает служебная информация (номер канала или 
шкала каких-либо регулировок, если были нажаты ре- 
гулировки до появления изображения). Изображение и 
звук при этом нормальные. Причиной данной неисправ- 
ности оказались резисторные сборки, расположенные 
рядом с процессором управления ТОА8366. Было за- 
мерено сопротивление этих сборок без выпаивания 
последних. В одной из сборок обнаружилось короткое 
замыкание между двумя резисторами, а в другой — от- 
клонение резистора от номинала. После замены сбо- 
рок неисправность исчезла. 


ЗНМАК 

Разные модели. При настройке телевизор проска- 
кивает станции, не держит АПЧГ. Подстройка контуров 
не помогает. Неисправны конденсаторы внутри конту- 
ров [уменьшается емкость). Ремонт: выпаять контур, 
удалить конденсатор, впаять контур на место и подо- 
брать конденсатор опытным путем. Второй вариант: 
если позволяет место, можно поставить контура от оте- 
чественного СМРК. 


ЗАМ$УМС 

Модель СК5ЗА ТГВ. Сдвинуто изображение по гори- 
зонтали. Регулятором Н-ЗНИЕТ не удается отрегулиро- 
вать сдвиг изображения. Дефект: утечка конденсатора 
САО4 емкостью 2700 пФ. 

Модель С5-721АРТВ. Телевизор не включается. В 
блоке питания срабатывает защита. Причиной неисп- 
равности оказался импульсный трансформатор строч- 
ной развертки. 


ЗНАЯР 

Модель ОУ5403 $. Телевизор после включения пе- 
реходит в дежурный режим. Нет напряжения кадровой 
развертки. Причина: неисправный резистор РБ1@ сно- 
минальным сопротивлением 3,3 Ом. 
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